Zatgcznik nr 2 do Wniosku o ptatnos¢

Lista dotgczanych dokumentow

W szczegdlnosci do wniosku powinny zosta¢ dotgczone nastepujgce rodzaje dokumentdw,
wynikajgce z zakresu rzeczowego rozliczanych wnioskiem o ptatnosé zadan:

[]

Potwierdzenie trwatego wytaczenia z uzytku zrédta ciepta na paliwo state.

Wymagane jest potwierdzenie dla kazdego zrédta ciepta z zadeklarowanych do likwidacji —
zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Potwierdzeniem trwatego wytaczenia z uzytku zrédta
ciepta na paliwo state jest imienny dokument zeztomowania/karta przekazania
odpadu/formularza przyjecia odpaddéw metali. W uzasadnionych przypadkach, np. trwatego
wyfaczenia z uzytku pieca kaflowego, Beneficjent koncowy moze udokumentowacé ten fakt w
inny wiarygodny sposéb np. dokument trwatego odtgczenia Zrddta ciepta od przewodu
kominowego wystawiony przez mistrza kominiarstwa.

Dokumenty zakupu, czyli kopie faktur lub innych réwnowainych dokumentéw ksiegowych,
potwierdzajacych nabycie materiatéw, urzadzen lub ustug wykazane w zataczniku nr 1 do
whniosku o ptatnos¢ — dotyczy czesci B.3.

Do dofinansowania dopuszcza sie dokumenty zakupu wystawione na Beneficjenta
koncowego. Jesli dokument w zatgczniku nr 1 do wniosku o ptatnos¢, wprowadzany byt
kilkukrotnie (np. z przypisaniem do réznych kategorii kosztow), nalezy dotaczyé tylko jedng
jego kopie.

Dokumenty potwierdzajace dokonanie zaptaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy.

Karta produktu i etykieta energetyczna potwierdzajace spetnienie wymagan technicznych
okreslonych w Regulaminie naboru okreslajgcym sposdb sktadania i rozpatrywania wnioskéw
o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Ciepte Mieszkanie na terenie Gminy
Drezdenko, w szczegdlnosci wymagan dotyczacych klasy efektywnosci energetycznej dla
nastepujacych kategorii kosztow:

- zrédta ciepta na paliwo state (kociot na pellet o podwyzszonym standardzie); - pompy ciepta
powietrze/woda;

- pompy ciepta powietrze/powietrze;

- kotta gazowego kondensacyjnego;

- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta.

Karta produktu lub inny dokument dla okien i drzwi potwierdzajgcy spetnienie wymagan
technicznych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.), obowigzujgcych od 31 grudnia 2020 roku.

Certyfikat/swiadectwo potwierdzajace: spetnienie wymogéw dotyczacych ekoprojektu
(ecodesign), tzn. spetnienie co najmniej wymagan okreslonych w rozporzgdzeniu Komisji (UE)
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogdéw dotyczgcych ekoprojektu dla
kottow na paliwa state (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100), w przypadku zakupu zrédta
ciepta na paliwo state (kociot na pellet o podwyzszonym standardzie).

Protokot odbioru montazu zrédta ciepta dotyczy wszystkich zrodet ciepta kwalifikowanych
do dofinansowania.

Protokot byé podpisany przez instalatora posiadajgcego odpowiednie uprawnienia (jesli
dotyczy) lub odpowiednie kwalifikacje oraz przez Beneficjenta lub jego Petnomocnika.
Protokot powinien potwierdza¢ miejsce instalacji, rodzaj urzadzenia oraz prawidtowosc¢ jego
montazu, uruchomienie i gotowos¢ do eksploatac;i.




W protokole odbioru montazu kotta na pellet drzewny nalezy potwierdzi¢, ze kociot moze
by¢ przeznaczony wytacznie do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego, posiada
automatyczne podawanie paliwa, nie posiada rusztu awaryjnego lub przedpaleniska, nie jest
urzadzeniem wielopaliwowym.

Protokét odbioru montazu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta potwierdzajacy
miejsce wykonania instalacji, jej parametry, prawidtowos¢ montazu i gotowos¢ do
eksploatacji. Protokdét powinien by¢ sporzadzony i podpisany przez wykonawce oraz przez
Beneficjenta lub jego Petnomocnika.

Protokoét odbioru wykonania instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej,
potwierdzajgcy miejsce wykonania instalacji, jej parametry, prawidtowos¢ montazu i
gotowosé do eksploatacji. Protokdt powinien by¢ sporzadzony i podpisany przez wykonawce
oraz przez Beneficjenta lub jego Petnomocnika.

Protokot odbioru wykonania podtaczenia lokalu do efektywnego zrédta ciepta w budynku,
potwierdzajgcy miejsce wykonania podfgczenia, parametry, prawidtowos¢ montazu i
gotowos¢ do eksploatacji. Protokdt powinien by¢ podpisany przez wykonawce posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia oraz przez Beneficjenta lub jego Petnomocnika.

Protokét odbioru prac w zakresie wymiany stolarki okiennej /drzwiowej, wskazujgcy miejsce
montazu, rodzaj materiatdow, a takze potwierdzajgcy zakres wykonanych prac (zatgcznikiem do
protokotu moze by¢ kosztorys powykonawczy lub inne dokumenty uzupetniajgce). Protokot
powinien potwierdzaé, ze wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dotyczy pomieszczen
ogrzewanych. Protokét powinien byé sporzadzony i podpisany przez wykonawce oraz przez
Beneficjenta lub jego Petnomocnika.

Dokumentacja projektowa, jezeli stanowi koszt kwalifikowany zgodnie z umowag o
dofinansowanie i jest rozliczane we wniosku o ptatnos¢

Protokoét ze sprawdzenia szczelnosci instalacji — w przypadku zainstalowania kotta gazowego
kondensacyjnego




